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 Äänekosken kaupungin kaupunkirakennepalvelut on suunnitellut ka-

tusuunnitelman, joka käsittää Veneilijänkadun (katu + jk/pp, 190 m), 
Pursikujan (katu, 110 m), ja näiden välisen jk/pp-väylän (80 m) Vella-
montien osuudelle.  Suunnitelma sisältää mm. kadun rakennekerrok-
set ja kuivatusjärjestelmät. Rakennekerrosten kokonaisvahvuus on 
1,2 metriä. Sade-/hulevedet ohjataan rakennettavilla kuivatuslinjoilla 
kaavan mukaisiin hulevesien viivytyskohtiin. Rakennekerrokset on 
suunniteltu siten, että kadut voidaan myös asfaltoida. Kadun ajora-
dan (päällysteen) leveys on suunnitelman mukaan 6,0 metriä ja 
jk/pp-väylän 3 m. Veneilijänkadulta Alatielle ja Vellamontielle säilyy 
väistämisvelvollisuus, kuten myös Pursikujalta Vellamontielle. Katu-
jen valaistus tarkentuu rakentamissuunnitelman yhteydessä.  
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Päätösehdotus Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa katusuunnitelmaehdo-

tuksen yleisesti nähtäville toukokuussa kaupungin kotisivuille. 
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